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CNPJ; 17.763.715/0001-07 | Tel.: (32) 3537-1242

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfaltico.
LOCAL: Diversas Ruas - Paula Candido - MG.

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

A placa de obra deve ser afixada no acesso principal da obra, em local
visivel e sem interferéncia de obstaculos, de acordo com o tamanho definido e
confeccionado com material resistente as intempéries.

3.6 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

Para a execugdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo
asféltica do tipo RR-1C. A taxa de aplicag@o, para a emulséo asféitica, seré de
0,40 I/m2. A distribuicao do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao
tipo caminh&o espargidor, equipado com bomba reguladora da pressao e
sistema completo de aquecimento; as barras de distribuigdo devem permitir
ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento devendo também estar
aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida quando a
temperatura ambiente for inferior a 10 °C ou em dias de chuva.

3.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO,
INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO
MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A

PISTA)
0
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A massa asfaltica deveréd ser aplicada na pista somente quando a
mesma se encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou com
neblina. As tampas dos pocos de visitas e bocas de lobo deverdo se apresentar
desobstruidas e, caso necessério, elevados & caixa da via por conta da
contratada, para que ao final das obras estejam no nivel do asfaltamento e em
condicbes adequadas de manutencao. A mistura entéo deve ser espalhada e
compactada a quente com espessura de 3,00 cm nas areas 1 e 3, 4,00 cm na
area 2 e 6,00 cm na area 4, como indicado no projeto.

3.8 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME
COMPACTADO) (CBUQ)

O concreto betuminoso usinado a quente sera produzido atendendo aos
requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o
local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona
para proteger e manter a temperatura da mistura asféltica a ser aplicada na
obra. O transporte da massa asféltica de CBUQ é da usina localizada em
Teixeiras até Paula Candido, com DMT de 42,60 km.

310 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (REFINARIA ATE A
OBRA)

As emulsdes asfalticas da pintura de ligagéo (RR-1C) s&o enquadradas
pela ONU como substéncia de risco, e subclasse N.E. (substancias liquidas
que apresentam risco ao meio ambiente). Podera ocorrer sedimentagéo de
glébulos de asfalto em periodo de estocagem, sendo necesséria a circulagéo
para a homogeneizagdo do produto para a sua aplicagdo. O transporte da
emulsdes asfélticas € da da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) até Paula

Candido, com DMT de 237,00 km.
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LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA =
0,10 M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).

As Linhas de Resina serdo utilizadas nas laterais das Vias na cor branca
e de forma continua indicando a pista de rolamento, e no centro da via na cor
amarela e de forma continua para indicar a separacdo de fluxos, todas com 10

cm de largura.

Paula Candido, 22 de Margo de 2022.
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